
P E U G E O T SCHOLZ Fahrzeugauflastung - Bäckerstraße 5 - 32602 Vlotho

Tel. 05733 - 4155 Fax 05733 - 18344 scholz@fahrzeugauflastung.de

Gesamtgewicht Anh.last Serie Anh.last neu Zuggesamtgew. D-Wert

Peugeot 207 (W*****) Ges.1.664 kg auf 1.150 kg gebr./500 kg ungebr. 2.673 kg 6,67

307 (3 RFJ) Ges.1.880 kg von 1.320 kg auf 1.500 kg 3.330 kg 8,03

e2*2001/116*313

307 (3*RHR) Ges.2.115 kg von 1.500 kg auf 1.710 kg 3.615 kg 9,09

e2*2001/116*0235

308 (4*****) Ges.1.860 kg von 1.520 kg auf 1.711 kg 3.410 kg 8,6

Ges.2.150 kg von 1.400 kg auf 1.720 kg 3.500 kg 9,2

Ges.2.150 kg von 1.250 kg auf 1.550 kg 3.450 kg 8,84

Ges.2.245 kg von 1.200 kg auf 1.645 kg 3.525 kg 9,31

Ges.2.245 kg von 1.200 kg auf 1.650 kg 3.525 kg 9,33

308 (4) Ges.1975 kg von 1.300 kg auf 1.560 kg 3.375 kg 8,36

e2*2001/116*0362

308 (L) Ges.1.810 kg von 1.400 kg auf 1.700 kg 3.350 kg 8,4

e2*2007/46*0405 Ges.1.900 kg von 680 kg ungebremst auf 750 kg 2.600 kg 5,28

Ges.1.900 kg von 1.300 kg auf 1.571 kg 3.350 kg 8,22

Ges.1.910 kg von 1.200 kg auf 1.500 kg 3.300 kg 8,02

Ges.2.000 kg von 1.400 kg auf 1.720 kg 3.570 kg 8,87

Ges.2.020 kg von 1.400 kg auf 1.500 kg 3.440 kg 8,21

Ges.2.020 kg von 1.400 kg auf 1.720 kg 3.570 kg 8,91

407 (6*UHZ) Ges.2.360 kg von 1.600 kg auf 1.825 kg 3.795 kg 9,9

e2*2001/116*0328

508 (8) Ges.2.180 kg (1997ccm) von 1.300 kg auf 1.600 kg 3.580 kg 8,8

e2*2007/46*0080 Ges.2.180 kg von 1.475 kg auf 1.700 kg 3.530 kg 9,13

Ges.2.240 kg von 1.475 kg auf 1.700 kg 3.590 kg 9,24

807 (E) Ges.2.405 kg von 1.700 kg auf 1.945 kg 3.790 kg 10,32

e2*98/14*0253

Seite 1 von 5



P E U G E O T SCHOLZ Fahrzeugauflastung - Bäckerstraße 5 - 32602 Vlotho

Tel. 05733 - 4155 Fax 05733 - 18344 scholz@fahrzeugauflastung.de

Gesamtgewicht Anh.last Serie Anh.last neu Zuggesamtgew. D-Wert

3008 (OU) Ges.1.930 kg von 1.100 kg auf 1.300 kg 3.050 kg 7,62

e2*2001/116*0377 Ges.2.030 kg von 1.090 kg auf 1.370 kg 3.130 kg 7,77

Ges.2.080 kg von 1.500 kg auf 1.720 kg 3.700 kg 9,1

Ges.2.100 kg von 1.500 kg auf 1.720 kg 3.700 kg 9,1

4007 (V****) Ges.2.290 kg von 1.500 kg auf 2.025 kg 4.290 kg 10,54

Ges.2.290 kg auf 2.365 kg/2.370 kg 4.510 kg 11,5

Ges.2.410 kg auf 2.500 kg 4.650 kg 12,1

Anhängerkupplung: SWCH82228 vertical 12,3

4008 (B) Ges.2.060 kg von 1.400 kg auf 1.800 kg 3.790 kg 9,22

Anhängerkupplungen: SCH02232 starr 10

SCH22232 horizontal 10

5008 (O) Ges.2.070 kg von 1.050kg/1.250 kg auf 1.440 kg 3.120 kg 8,09

e2*2007/46*0004 (nicht mit Leichtlaufreifen !)

Ges.2.250 kg von 900 kg auf 1.200 kg 3.150 kg 7,38

(nicht mit Leichtlaufreifen !)

Ges.2.125 kg von 1.550 kg auf 1.705 kg +SL 3.675 kg 9,7

Ges.2.330 kg von 1.500 kg auf 1.650 kg +SL 3.680 kg 9,5

Boxer (250L) Erhöhung des zulässigen Gesamtgewichtes von 3.000 kg auf 3.300 kg

L772 mit Erhöhung Hinterachslast von 1.650 kg auf 1.700 kg

Erhöhung des zulässigen Gesamtgewichtes von 3.000 kg auf 3.250 kg

Erhöhung des zulässigen Gesamtgewichtes von 3.300 kg auf 3.500 kg

Boxer (Y) Erhöhung des zulässigen Gesamtgewichtes von 3.300 kg auf 3.500 kg

e3*2001/116*0233 (2.198 ccm, 110kW, VA1850/HA1900)

Erhöhung des zulässigen Gesamtgewichtes von 3.300 kg auf 3.490 kg

(2.198 ccm, 96kW, VA1750/HA1900)
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Boxer (Y) Erhöhung des zulässigen Gesamtgewichtes von 3.300 kg auf 3.500 kg

e3*2001/116*0233 UND

Erhöhung der Anhängelast von 2.500 kg auf 3.000 kg mit 6.200 kg Zuggesamtgewicht 15,85

(2198ccm, 110kW Diesel, VA1850/HA1900)

Boxer (Y) Ges.4.005 kg von 2.500 kg auf 3.000 kg 6.500 kg 16,83

EPMAU /GY1 (Diesel 2999ccm, 130kW)

Boxer (250D) Ges.3.000 kg von 2.000 kg auf 2.500 kg 5.500 kg 13,38

L936 Ges.3.000 kg von 2.500 kg auf 3.000 kg 5.900 kg 14,47

Ges.3.150 kg von 2.500 kg auf 3.000 kg 6.050 kg 14,81

Ges.3.300 kg SL120 von 2.500 kg auf 3.000 kg 6.100 kg 15,42

Ges.3.300 kg SL120 von 2.500 kg auf 3.300 kg 6.200 kg 15,89

Ges.3.300 kg von 2.500 kg auf 3.300 kg 6.200 kg 15,94

Ges.3.500 kg von 2.500 kg auf 3.300 kg 6.300 kg 16,66

Ges.3.500 kg SL120 von 3.000 kg auf 3.500 kg 6.600 kg 16,9

Ges.3.500 kg SL100 von 3.000 kg auf 3.500 kg 6.600 kg 16,92

Ges.3.500 kg von 3.000 kg auf 3.500 kg 6.600 kg 17,17

Boxer (250L) Ges.3.000 kg von 2.000 kg auf 2.500 kg 5.500 kg 13,38

L772 Ges.3.000 kg von 2.000 kg auf 2.900 kg 5.500 kg 14,5

Ges.3.000 kg von 2.500 kg auf 3.000 kg 5.900 kg 14,47

Ges.3.150 kg von 2.500 kg auf 3.000 kg 6.050 kg 14,81

Ges.3.300 kg SL120 von 2.500 kg auf 3.000 kg 6.100 kg 15,42

Ges.3.300 kg SL120 von 2.500 kg auf 3.300 kg 6.200 kg 15,89

Ges.3.300 kg von 2.500 kg auf 3.300 kg 6.200 kg 15,94

Ges.3.500 kg von 2.500 kg auf 3.300 kg 6.300 kg 16,66

Ges.3.500 kg SL120 von 3.000 kg auf 3.500 kg 6.600 kg 16,9

Ges.3.500 kg SL100 von 3.000 kg auf 3.500 kg 6.600 kg 16,92

Ges.3.500 kg von 3.000 kg auf 3.500 kg 6.600 kg 17,17
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Boxer (Y) Ges.2.935 kg von 2.000 kg auf 2.700 kg 5.300 kg 13,8

e3*2007/46*0045 Ges.3.000 kg von 2.000 kg auf 2.500 kg 5.500 kg 13,38

Ges.3.000 kg von 2.000 kg auf 2.900 kg 5.500 kg 14,5

Ges.3.000 kg von 2.500 kg auf 3.000 kg 5.900 kg 14,47

Ges.3.150 kg von 2.500 kg auf 3.000 kg 6.050 kg 14,81

Ges.3.300 kg von 2.000 kg auf 2.500 kg 5.500 kg 13,95

Ges.3.300 kg SL120 von 2.500 kg auf 3.000 kg 6.100 kg 15,42

Ges.3.300 kg SL120 von 2.500 kg auf 3.300 kg 6.200 kg 15,89

Ges.3.300 kg von 2.500 kg auf 3.300 kg 6.200 kg 15,94

Ges.3.500 kg von 2.500 kg auf 3.100 kg 6.300 kg 15,85

Ges.3.500 kg von 2.500 kg auf 3.300 kg 6.300 kg 16,66

Ges.3.500 kg SL120 von 3.000 kg auf 3.500 kg 6.600 kg 16,9

Ges.3.500 kg SL100 von 3.000 kg auf 3.500 kg 6.600 kg 16,92

Ges.3.500 kg von 3.000 kg auf 3.500 kg 6.600 kg 17,17

(2198ccm) Ges.3.500 kg SL120 von 2.500 kg auf 3.500 kg 6.800 kg 16,87

(2999ccm) Ges.3.500 kg SL-Erh.140kg von 3.000 kg auf 3.500 kg 6.860 kg 16,82

(2198ccm) Ges.3.500 kg SL-Erh.140kg von 3.000 kg auf 3.500 kg 6.860 kg 16,82

Anhängerkupplungen: Boxer Kasten SCH070604 starr 16,9

Boxer Pritsche SCH070606 Kugelflansch 16,9

Pritsche mit Überhang SCH070608 Kugelflansch 18,5

Expert (X) Ges.2.805/2.810 kg von 2.000 kg auf 2.300 kg 4.780 kg 12,16

e2*2001/116*0349

Expert (X) Ges.2.950 kg von 1.800 kg auf 2.150 kg +SL 4.900 kg 12,2

e2*2007/46*0046

Expert (X) Ges.2.950 kg von 1.930 kg auf 2.230 kg 4.900 kg 12,2

XWAHZ*/XWAHZ8 (Diesel, 1997ccm)

Expert (X) Erhöhung des zulässigen Gesamtgewichtes von 2.973 kg auf 3.100 kg

e2*2007/46*0046

Expert (G9) Ges.2.932 kg von 1.968 kg auf 2.150 kg 4.970 kg 12,17

L867 Ges.2.943 kg von 1.957 kg auf 2.150 kg 4.970 kg 12,19
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Partner (M59) Ges.1.930 kg von 1.100 kg auf 1.300 kg 3.050 kg 7,62

L083

Partner (G 9HX) Ges.1.880 kg von 1.100 kg auf 1.300 kg 2.980 kg 7,54

Partner Ges.1.945 kg von 1.050 kg auf 1.600 kg 3.300 kg 8,46

oder Ranch (7) Ges.1.980 kg von 975 kg auf 1.260 kg 3.150 kg 7,52

e2*2001/116*0465 Ges.2.015 kg auf 1.600 kg 3.265 kg 8,59

e2*2007/46*0001 Ges.2.040 kg von 1.200 kg auf 1.600 kg 3.500 kg 8,64

Ges.2.040 kg von 1.300 kg auf 1.605 kg 3.500 kg 8,64

Ges.2.065 kg von 1.300 kg auf 1.605 kg 3.550 kg 8,69

Ges.2.065 kg von 1.300 kg auf 1.620 kg 3.550 kg 8,69

Ges.2.070 kg von 1.300 kg auf 1.620 kg 3.550 kg 8,69

Ges.2.190 kg von 960 kg auf 1.400 kg 3.400 kg 8,19

Partner Ges.2.065 kg von 735 kg ungebremst auf 750 kg 2.800 kg 5,4

oder Ranch (7) Ges.2.065 kg von 1.300 kg auf 1.570 kg 3.365 kg 8,62

e2*2001/116*0365 Ges.2.070 kg von 690 kg ungebremst auf 750 kg 2.800 kg 5,4

Ges.2.070 kg von 500 kg auf 1.220 kg 3.220 kg 7,25

Ges.2.070 kg von 500 kg auf 1.070 kg 2.950 kg 6,61

Ges.2.200 kg von 1.175 kg auf 1.500 kg 3.365 kg 8,5
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