
HYUNDAI SCHOLZ Fahrzeugauflastung - Bäckerstraße 5 - 32602 Vlotho

Tel. 05733 - 4155 Fax 05733 - 18344 scholz@fahrzeugauflastung.de

Gesamtgewicht Anh.last Serie Anh.last neu Zuggesamtgew. D-Wert

H-1 Ges.2.550 kg von 1.500 kg auf 1.925 kg 4.350 kg 10,76

e4*98/14*0067Ges.2.700 kg von 1.500 kg auf 2.000 kg 4.600 kg 11,27

e4*96/27*0023

H-1 Starex TQ Ges.3.030 kg e4*2001/116*0129 von 1.500 kg auf 2.000 kg 5.000 kg 11,82

Ges.3.030 kg e4*2001/116*0129 von 2.300 kg auf 2.520 kg 5.330 kg 13,2

Ges.3.030 kg e4*2001/116*0129 von 2.300 kg auf 2.600 kg 5.330 kg 13,44

Ges.3.070 kg e4*2001/116*0129 von 1.500 kg auf 2.000 kg 4.970 kg 11,51

Ges.3.160 kg e4*2001/116*0129 von 2.300 kg auf 2.540 kg 5.460 kg 13,51

Ges.3.160 kg e4*2007/46*0091 von 2.300 kg auf 2.540 kg 5.460 kg 13,51

Ges.3.160 kg e4*2007/46*0091 von 1.500 kg auf 2.000 kg 5.100 kg 12,02

Ges.3.230 kg e4*2007/46*0091 von 1.500 kg auf 2.000 kg 5.100 kg 12,12

Ges.3.230 kg e4*2007/46*0091 von 2.300 kg auf 2.630 kg 5.530 kg 13,92

Ges.3.070 kg e4*2001/116*0129 von 1.500 kg auf 2.100 kg 5.000 kg 11,88

H 350 Ges.3.500 kg e9*2007/46*6265*.. von 3.000 kg auf 3.500 kg 6.500 kg 16,87

i30/i30cw (FD) Ges.1.720 kg von 1.200 kg auf 1.475 kg 3.080 kg 7,57

i30 / i30cw Ges.1.720 kg von 1.200 kg auf 1.600 kg 3.260 kg 7,98

(FDH) Ges.1.820 kg SL auf 65 von 1.200 kg auf 1.565 kg 3.270 kg 8,07

e11*2001/116*0323*..Ges.1.820 kg von 1.200 kg auf 1.600 kg 3345 kg 8,2

Ges.1.820 kg von 1.200 kg auf 1.620 kg 3.360 kg 8,2

Ges.1.820 kg von 1.400 kg auf 1.715 kg 3.420 kg 8,46

Ges.1.920 kg von 1.400 kg auf 1.620 kg 3.420 kg 8,4

Ges.1.920 kg von 1.400 kg auf 1.715 kg 3.420 kg 8,7

Ges.1.940 kg von 1.300 kg auf 1.705 kg 3.420 kg 8,7

Ges.1.970 kg von 1.500 kg auf 1.685 kg 3.500 kg 8,7

Gesamtgewicht Anh.last Serie Anh.last neu Zuggesamtgew. D-Wert

i30 (GDH) Ges.1.820 kg von 1.200 kg auf 1.475 kg 3.150 kg 7,76

Ges.1.820 kg von 1.300 kg auf 1.500 kg 3.290 kg 7,89

Ges.1.850 kg von 1.300 kg auf 1.500 kg 3.290 kg 7,94

Ges.1.850 kg von 1.400 kg auf 1.600 kg 3.350 kg 8,2

Ges.1.910 kg von 1.500 kg auf 1.725 kg 3.420 kg 8,68

Ges.1.920 kg von 1.500 kg auf 1.700 kg 3.420 kg 8,63
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i40 (VF) Ges.2.030 kg von 1.300 kg auf 1.500 kg 3.450 kg 8,26

Ges.2.120 kg von 1.800 kg auf 2.060 kg 3.920 kg 10,04

Ges.2.150 kg von 1.500 kg auf 1.720 kg 3.700 kg 9,16

ix20 (JC) Ges.1.710 kg von 1.300 kg auf 1.485 kg 3.010 kg 7,58

Ges.1.730 kg von 1.100 kg auf 1.285 kg 2.830 kg 7

Ges.1.730 kg von 1.100 kg auf 1.325 kg 2.830 kg 7,15

Ges.1.810 kg von 1.300 kg auf 1.350 kg 3.110 kg 7,59

ix35 Ges.1.830 kg von 1.200 kg auf 1.850 kg 3.630 kg 8,9

Ges.1.830 kg von 1.200 kg auf (+SL80) 1.880 kg 3.630 kg 8,9

Ges.1.830 kg von 1.200 kg auf 1.650 kg 3.430 kg 8,37

Ges.1.830 kg von 1.200 kg auf 1.700 kg 3.400 kg 8,65

Ges.1.940 kg von 1.200 kg auf 1.850 kg 3.690 kg 9,16

Ges.1.940 kg von 1.200 kg auf (+SL80) 1.880 kg 3.690 kg 9,16

Ges.2.030 kg von 1.600 kg auf 2.000 kg 4.000 kg 9,88

Ges.2.030 kg von 2.000 kg auf M1G 2.500 kg 10,83

Ges.2.140 kg von 2.000 kg auf 2.050 kg 4.140 kg 10,3

Ges.2.140 kg von 1.600 kg auf 2.080 kg 4.140 kg 10,14

Ges.2.140 kg von 1.600 kg auf 2.000 kg 4.100 kg 10,14

Ges.2.140 kg von 1.600 kg auf 2.140 kg 4.140 kg 10,3

Ges.2.140 kg von 1.600 kg auf M1G 2.300 kg 4.360 kg 10,69

Ges.2.140 kg von 2.000 kg auf M1G 2.500 kg 4.540 kg 11,14

Ges.2.140 kg von 2.000 kg auf M1G 2.600 kg 4.540 kg 11,35

Anhängerkupplungen ab BJ 2009: SCH01534 starr 11,1

SCH21534 horizontal 11,1

SCH81534 vertical 11,1

SCH19111F starr 10,8

SCH19111VM vertical 10,8

Stützlasterhöhung von 80 kg auf 100 kg mit verstärkten Federn Hinterachse

für 2WD und 4WD (ohne Zuglasterhöhung)
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ix55 auf 3.500 kg incl. Änderung der Fahrzeugklassifizierung auf M1G

NUR in Verbindung mit verstärkter Anhängerkupplung D 15,3:

SCH01533 starr

SCH81533 abnehmbar (vertical)

SCH21533 abnehmbar (horizontal)

Santa Fe (SM) Ges.2.520 kg von 2.000 kg auf 2.500 kg 4.970 kg 12,31

Santa Fe (CM) Ges.2.505 kg (SL80kg) auf 2.580 kg 5.000 kg 12,3

Ges.2.520 kg (SL100kg) auf 2.600 kg 5.000 kg 12,4

Ges.2.570 kg von 2.000 kg auf M1G 3.000 kg 5.490 kg 13,58

Ges.2.570 kg von 2.200 kg auf M1G 3.000 kg 5.490 kg 13,58

Ges.2.570 kg (SL100kg) auf 2.600 kg 5.000 kg 12,5

Ges.2.570 kg (SL80kg) auf 2.580 kg 5.000 kg 12,5

Anhängerkupplungen ab BJ 2006: D 13,66 kN SCH04127 starr

Santa Fe CM SCH24127 horizontal

SCH84127 vertical

Stützlasterhöhung von 80 kg auf 100 kg in Verbindung mit

Verstärkungsfedern für die Hinterachse (ohne Zuglasterhöhung)

Santa Fe (DM) Ges.2.510 kg von 2.000 kg auf 2.500 kg 5.000 kg 12,29

Ges.2.600 kg von 2.000 kg auf 2.500 kg 5.000 kg 12,5

Ges.2.630 kg von 2.000 kg auf 2.500 kg 5.000 kg 12,57

Seite 3 von 4



HYUNDAI SCHOLZ Fahrzeugauflastung - Bäckerstraße 5 - 32602 Vlotho

Tel. 05733 - 4155 Fax 05733 - 18344 scholz@fahrzeugauflastung.de

Gesamtgewicht Anh.last Serie Anh.last neu Zuggesamtgew. D-Wert

Tucson (JM) Ges.2.050 kg 2 WD von 1.400 kg auf 1.800 kg 3.775 kg 9,2

Ges.2.050 kg 4 WD von 1.400 kg auf 2.000 kg 3.900 kg 9,74

Ges.2.050 kg Gas 2WD/4WD von 1.400 kg auf 1.800 kg 3.775 kg 9,2

Ges.2.050 kg Gas 2WD/4WD von 1.400 kg auf 1.700 kg 3.675 kg 8,89

Ges.2.140 kg 2WD/4WD auf 1.875 kg 3.810 kg 9,6

Ges.2.140 kg 4 WD von 1.600 kg auf 2.000 kg 4.040 kg 9,94

Ges.2.190 kg 4 WD von 1.600 kg auf 2.000 kg 4.090 kg 10,05

Ges.2.210 kg 4 WD von 1.600 kg auf 2.000 kg 4.100 kg 10,1

Ges.2.210 kg 4 WD von 1.600 kg auf 1.900 kg 4.035 kg 9,81

Ges.2.260 kg 4 WD von 1.600 kg auf 2.000 kg 4.100 kg 10,2

Ges.2.260 kg 4 WD von 1.600 kg auf 1.900 kg 4.085 kg 9,9

Anhängerkupplungen: SCH45021F starr 10,5

SCH45021VM vertical 10,5

Tucson (TLE) Ges.1.895 kg von 1.400 kg auf 1.900 kg 3.695 kg 9,06

2015/2016 Ges.2.000 kg 1685ccm von 1.400 kg auf 1.900 kg 3.800 kg 9,3

e11*2007/46*2724*.. Ges.2.120 kg von 1.900 kg auf 2.220 kg 4.170 kg 10,4

Ges.2.190 kg von 1.600 kg auf 2.100 kg 4.190 kg 10,25

Ges.2.250 kg von 1.900 kg auf 2.350 kg 4.500 kg 11,04

Ges.2.250 kg 1995ccm/100kW von 1.900 kg auf 2.350 kg 4.500 kg 11,04

Anhängerkupplungen: D 11,5kN SCH45024F starr

SCH45024C horizontal

SCH45024VM vertical
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